
FC410DIM
MODULO D’INGRESSO PER RIVELATORI CONVENZIONALI
DETECTOR INPUT MODULE
FC ADAPTER FÜR KONVENTIONELLE MELDER  
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Best.-Nr. 555.800.712

ANWENDUNG
Der FC Adapter für konventionelle Melder FC410DIM überwacht eine
externe, nicht adressierbare Meldelinie und zeigt deren Zustand der
Zentrale an. Als Meldelinie kann eine Ringleitung oder zwei Stichleitungen
angeschlossen werden.

TECHNISCHE DATEN

Sys tem-Kompatibilität:
Elementtyp (Kennung):

Adressierbares FC Brandmeldesystem
146

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN:
Temperatur:
Gehäuseabmessungen (HxBxT):
ELEKTRISCHE DATEN
Stromaufnahme (Ringleitung)
Bereitschaftszustand:
Alarmzustand (mit LED):
Stromaufnahme pro Stichleitung 
(externe Versorgung)
Bereitschaftszustand:
Alarmzustand:
Minimale Eingangsspannung
der Hilfsspannung:
Konventionelle Meldelinie
Ruhestromaufnahme der       
anschließbaren  Melder:
Minimale Versorgungsspannung 
für Melder :
Abschlusswiderstand:
Widerstandsbereich für die
Alarmerkennung:
Maximaler
Leitungswiderstand:

-25 °C bis +70 °C
120x140x70 mm

0,1 mA
3 mA

7,5 mA
50 mA

21,9 V

max. 3 mA

16 V

4,7 kΩ

180 Ωbis 3,4 kΩ

50 Ω

ADRESSEINSTELLUNG
Per Auslieferungszustand ist die Adresse standardmäßig auf 255 gesetzt. Zum
Einstellen der individuellen Systemadresse kann das Handprogrammiergerät
FC490ST am Programmierstecker angeschlossen werden (siehe Abb. 2).

ADRESSPROGRAMMIERUNG
Für die Adres spro gram mie rung ist es er for der lich, eine 24-V-Ener gie ver sor -
gung an TB2 an zuschlie ßen.

EINBAU INS FC470CV ANCILLRY GEHÄUSE
FC470CV Geh äu se-Orber te il ist ex tra zu be stel len
Best.Nr: FC470CV
1) Befestigen Sie di FC410DIM an der Montageplatte von FC470CV,

benutzen Sie dafür die gelieferte vier Schrauben und Scheiben.
2) Bauen Sie den Deckel auf den doppelten Untergehäuse.

VERKABELUNG
An die Anschlussklemmen können Kabel mit Drahtquerschnitten bis zu 1,5
mm2 angeschlossen werden.

ANSCHLIEßEN

1) Am FC410DIM müssen keine DIP-Schalter- oder Steckbrücken-Einstellungen
vorgenommen werden.

2)  Alle Leiter müssen erdfrei sein.

3) Stellen Sie die korrekte Polung der Verkabelung sicher, bevor Sie das
FC410DIM an die Ringleitungsspannung anschließen.

4) Schließen Sie die zu überwachenden Melder, wie in den Abbildungen 4
dargestellt, an.

BETRIEBSDATEN BEIM INTERRUPTMODUS
Wird das FC410DIM im Interruptmodus betrieben, dann sind die
Betriebsdaten für die Eingangselemente eingeschränkt.

RINGLEITUNGSBETRIEB AM ÜBERWACHTEN EINGANG
Der Ringleitungsbetrieb am überwachten Eingang bildet keinen Schutz vor
Kurzschluss. D.h. bei Kurzschluss fällt die gesamte Ringleitungam
überwachten Eingang aus.

ANSCHLUSS VON STICHLEITUNGEN
Wird nur eine Stichleitung überwacht, muss die andere Leitung mit einem

4,7 kΩ-Abschlusswiderstand versehen werden.
Werden zwei Stichleitungen angeschlossen, müssen die Melder beider
Stichleitungen derselben Meldergruppe angehören.
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Input/output device for fire detection and fire alarm systems
for buildings

FC410DIM



TECHNICAL SPECIFICATION

Type  Value: 146
Sys tem Com pat i bil ity: Use only with FC Fire Alarm Con trol lers
En vi ron ment: In door Ap pli ca tion only
Op er at ing Tem per a ture: -25 to +70 

o
C

Stor age Tem per a ture: -40 to +80 
o
C

Op er at ing Hu mid ity: Up to 95% non-con dens ing
Di men sions (HxWxD): 87 x 148 x 14 mm
Mount ing Re quire ments: One FC backbox sur face mount
Bat tery Re quire ments:
From Ad dress able Loop
Class B Standby Cur rent: 0.28mA
From 24V (not in clud ing de tec tor 
load)
Class B Standby Cur rent: 14.mA
Class B Alarm Cur rent: 50mA for spur
24V In put Power Volt age Re quire ment:
26.4V max., 21.9V min. This al lows for 0.9V max. volt age drop be tween the
power sup ply and the FC410DIM
Ad dress able De vice Con di -
tions: – Nor mal

– Ac tive
– Short Cir cuit wir ing fault
– Open Cir cuit wir ing fault
– PSU fault
– De vice Type In valid
– De vice No Re sponse

De tec tor Cir cuit:
Min. De tec tor Volt age: 16V dc 
Max. Standby De tec tor Load per 
FC410DIM Cir cuit: 3mA
De tec tor Cir cuit EOL: 4k7Ω
Max. Cir cuit Im ped ance: 50Ω
Rec om mended Wire Size: Min. 1.5 mm2 Max. 2.5 mm2

INTRODUCTION
In stal la tion of the FC410DIM com prises the fol low ing:

Ø In stal la tion of ca bles.
Ø Ca ble con ti nu ity, In su la tion and Re sis tance checks.
Ø  In stal la tion of an cil lary de vices and con nec tion. 

The Ad dress able FC410DIM pro vides the abil ity to con nect and In ter face
one or two zones of 24V dc 2-wire con ven tional de tec tors (non-ad dress -
able) to the Fire Alarm Con trol ler. 

The FC410DIM mon i tors the sta tus of de tec tors and wir ing to de tec tors and
signals detector and wiring status back to the Con trol ler.

FEATURES
The FC410DIM can be con fi gu red to:

Ø Mo ni tor 1 or 2 Class B spur cir cu its.
A Mo ni to red De tec tor go ing into Alarm, on eit her spur cir cu it, will ca u se
FC410DIM to re port the Alarm Sta te back to the Con trol ler.

Sta tus LED pro vi des sta tus of all de tec tors mo ni to red by the FC410DIM:
Ø The LED is nor mally off.
Ø The LED turns ON when a de tec tor mo ni to red by the FC410DIM has

gone into Alarm. 
Ø The LED will pul se when the Con trol ler polls the FC410DIM.

WIRING & INSTALLATION NOTES
The fol low ing notes ap ply:

1) There are no user-re quired set tings on the FC410DIM.

2) All wir ing must conform to the applicable standards.

3) All wir ing must be free of earths.

4) Fit the PCB to the FC470CV cover.

5) Con nect the wir ing for the mon i tored cir cuit as shown in wir ing di a grams.

6) When mon i tor ing only one Class B cir cuit, ter mi nate the un used cir cuit
with the proper EOL re sis tor.

7) Ver ify the cor rect po lar ity of wir ing be fore con nect ing FC410DIM to the
ad dress able loop circuit.

+ Re fer to Fig.4.
1)  If one spur cir cuit is used , the other cir cuit must be ter mi nated  by 4k7 
EOL.

INSTALLATION TO FC470CV ANCILLARY COVER

1) As sem ble the FC410DIM to FC470CV Dou ble Gang cover, us ing the
four screw and wash ers pro vided.

2) Fit cover onto FC backbox.

ADDRESS SETTINGS
The FC410DIM has a de fault fac tory set ad dress of 255, this must be set to
the loop ad dress of the de vice us ing the FC490ST Loop Ser vice Tool. The
FC410DIM may be pro grammed with the ad dress prior to be ing in stalled by
us ing the in ter nal pro gram ming port  or af ter be ing in stalled by us ing the pro -
gram ming port on the front cover (see Fig. 2 and Fig.3).

+ Note: once the ad dress has been pro grammed, take note of the de vice
lo ca tion and ad dress num ber, to in clude on site draw ings.

+ Note: this de vice use one ad dress only on the loop.

CABLING 
The max i mum sec tion of the ca ble that can be con nected at any one ter mi -
nal is 2.5mm2. The sec tion is cal cu lated based on the char ac ter is tics of the
ca ble and the load. 

ORDERING INFORMATION
FC410DIM: De tec tor In put Mod ule
FC470CV: Dou ble-Gang cover

RECYCLING INFORMATION
Cus tom ers are rec om mended to dis pose of their used equipments (pan els,
de tec tors, si rens, and other de vices) in an en vi ron men tally sound man ner.
Po ten tial meth ods in clude re use of parts or whole prod ucts and re cy cling of
prod ucts, com po nents, and/or ma te ri als.

WASTE ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT (WEEE)
DIRECTIVE

In the Eu ro pean Un ion, this la bel in di cates that this prod uct
should NOT be dis posed of with house hold waste. It should be 
de pos ited at an ap pro pri ate fa cil ity to en able re cov ery and re -
cy cling.

The ma nu fac tu rer re ser ves the right to chan ge the tec hni cal spe ci fi ca tions
of this pro duct wit ho ut prior no ti ce.

ENGLISH



ITALIANO

SPECIFICHE TECNICHE

Va lo re Iden ti fi ca ti vo: 146
Com pa ti bi li tà: usa re solo con Cen tra li se rie FC
Ca rat te ri sti che am bien ta li: Solo per ap pli ca zio ni in ter ne
Tem pe ra tu ra di fun zio na men to: da -25 a +70 

o
C

Tem pe ra tu ra di stoc cag gio: da -40 a +80 
o
C

Umi di tà re la ti va: fino a 95% (sen za con den sa)
Di men sio ni (HxLxP): 87 x 148 x 14 mm
Re qui si ti di mon tag gio: A pa re te su sca to la FC 
Cor ren te as sor bi ta:
dal loop in di riz za to
Clas se B Cor ren te a ri po so: 0,28 mA
Da 24 V (esclu so il ca ri co del ri ve la to re )
Clas se B Cor ren te a ri po so: 14 mA
Clas se B Cor ren te in al lar me: 50 mA per spur
Ten sio ne in Ingres so di 24 V:
26,4 V max., 21,9 V min.  Qu e sto per met te una ca du ta di  ten sio ne mas si ma 
di  0,9 V tra  l'a li men ta to re e il di spo si ti vo FC410DIM
Sta ti del di spo si ti vo in di riz za bi le:

– Nor ma le
– Attivo
– Gua sto Cor to Circuito
– Gua sto Cir cu i to Aperto
– Gua sto Ali men ta zio ne Sup ple -
men ta re 
– Tipo di di spo si ti vo non valido
– Di spo si ti vo non risponde

Cir cu i to Ri ve la to re
Ten sio ne Min. Ri ve la to re: 16 Vcc
Mas si mo ca ri co a ri po so col le ga to al cir -
cu i to del ri ve la to re FC410DIM: 3 mA
Re si sto re di fine li nea: 4k7Ω
Max. Impe den za del Cir cu i to: 50Ω
Se zio ne cavi con si glia ta: Min. 1,5 mm2 Max. 2,5 mm2

INTRODUZIONE
L'in stal la zio ne del FC410DIM com pren de quan to se gue:

Ø Instal la zio ne dei cavi.
Ø Con ti nu i tà del cavo, con trol li dell'Iso la men to e del la Re si sten za.
Ø Instal la zio ne dei ri le va to ri e con nes sio ni ac ces so rie.

Il modulo indirizzabile FC410DIM  fornisce la possibilità di connettere e
interfacciare  una o due zone da 24 Vcc dei rivelatori convenzionali
(non-indirizzabili) a due fili  alla Centrale Antincendio.
Il mo du lo FC410DIM può mo ni to ra re la con di zio ne dei ri ve la to ri e dei col le -
ga men ti se gna lan do il loro sta to alla Cen tra le.

CARATTERISTICHE
Il mo du lo FC410DIM può es se re con fi gu ra to nel la mo da li tà seguente:

Ø Con trol lo 1 o 2 Cir cu i ti spur Clas se B.

Un ri ve la to re mo ni to ra to che và in al lar me, su un cir cu i to spur,  ca u sa tra mi -
te il mo du lo FC410DIM la se gna la zio ne del lo sta to di al lar me alla Cen tra le.
Il LED in di ca lo sta to del ri ve la to re con trol la to tra mi te il mo du lo FC410DIM:

Ø Il LED è nor mal men te in spen to.
Ø Il LED si ac cen de quan do un ri ve la to re mo ni to ra to dal FC410DIM è in co -

di zio ne di al lar me.
Ø Il LED lam peg gia quan do il mo du lo FC410DIM vie ne in ter ro ga to dal la

Centrale.

NOTE PER IL COLLEGAMENTO E L'INSTALLAZIONE
Osser va re le se guen ti note:

1) Sul mo du lo FC410DIM non ci sono re go la zio ni da ef fet tua re (in ter rut to ri
o al tro).

2) Tutti i collegamenti devono essere conformi alle norme applicabili.

3) Tut ti i con dut to ri de vo no es se re esen ti dal col le ga men to di ter ra.

4) Fis sa re il PCB al co per chio FC470CV.

5) Col le ga re il cir cu i to mo ni to ra to come mo stra to ne gli sche mi di col le ga -
men to.

6) Quan do si con trol la un solo cir cu i to di Clas se B, chiu de re il cir cu i to non
uti liz za to con un re si sto re di fine li nea.

7) Ve ri fi ca re la cor ret ta po la ri tà dei col le ga men ti pri ma di con net te re il mo -
du lo FC410DIM al cir cu i to loop in di riz za bi le.

+ Vedere Figura 4.
1)  Se si utilizza un  solo circuito spur , all'altro circuito và collegato un 
resistore EOL da 4K7. 

INSTALLAZIONE NEL COPERCHIO ACCESSORIO FC470CV

1) Assem bla re l'FC410DIM con il co per chio per sca to le ame ri ca ne Do u -
ble-Gang FC470CV, tra mi te le quat tro viti e le ron del le for ni te.

2) Fis sa re il co per chio sul la sca to la FC.

PROGRAMMAZIONE
L'in di riz zo di fab bri ca del FC410DIM è 255, que sto deve es se re im po sta to
al l'in di riz zo di loop del di spo si ti vo tra mi te lo stru men to per la pro gram ma zio -
ne dei di spo si ti vi in di riz za bi li FC490ST. L'in di riz zo del FC410DIM può es se -
re pro gram ma to pri ma del l'in stal la zio ne usan do la por ta di pro gram ma zio ne
in ter na o dopo l'in stal la zio ne usan do la por ta di pro gram ma zio ne sul co per -
chio (ve de re Fig. 2 e Fig.3).

+ Nota: una vol ta pro gram ma to l'in di riz zo, an no ta re la po si zio ne del di spo -
si ti vo e l'in di riz zo, per se gnar lo sul pro get to del l'im pian to.

+ Nota: que sto di spo si ti vo im pe gna un solo in di riz zo del loop.

COLLEGAMENTI
La sezione massima del cavo collegabile ad ogni morsetto è di 2,5 mm2. La
sezione và calcolata in base alle caratteristiche del cavo e del carico.

INFORMAZIONI PER L'ORDINE
FC410DIM: Mo du lo d'in gres so per ri ve la to ri con ven zio na li
FC470CV: Coperchio per scatola americana Dou ble-Gang

INFOR MA ZIO NI SUL RI CI CLAG GIO
Si con si glia ai clien ti di smal ti re i di spo si ti vi usa ti (cen tra li, ri le va to ri, si re ne,
ac ces so ri elet tro ni ci, ecc.) nel ri spet to del l'am bien te. Me to di po ten zia li com -
pren do no il riu ti liz zo di par ti o di pro dot ti in te ri e il ri ci clag gio di pro dot ti, com -
po nen ti e/o ma te ria li.

DI RET TI VA RI FIU TI DI AP PA REC CHIA TU RE ELET TRI CHE ED 
ELET TRO NI CHE (RAEE - WEEE)

Nell'Unio ne Eu ro pea, que sta eti chet ta in di ca che que sto pro -
dot to NON deve es se re smal ti to in sie me ai ri fiu ti do me sti ci.
Deve es se re de po si ta to in un im pian to ade gua to che sia in
gra do di ese gui re ope ra zio ni di re cu pe ro e ri ci clag gio.

Il co strut to re si ri ser va il di rit to di mo di fi ca re le spe ci fi che tec ni che di que sto
pro dot to sen za pre av vi so.



PORTA DI PROGRAMMAZIONE
PROGRAMMING PORT
PROGRAMMIERANSCHLUSS

L+  L-   L+  L- COM +24 A+  A-   B+  B- 

TB2 TB3TB1

FIG. 2 FC410DIM fissata al co per chio

 FC410DIM  ins Ge ha u se ein geb äut

FC410DIM fit ted to cover

PORTA DI PROGRAMMAZIONE
ADDRESS SETTING PORT
PROGRAMMIERANSCHLUSS

FIG. 3 FC410DIM Plac ca 

Kurzschlus si so la tor Vorderseite

Fa cia Plate

FC410DIM Mo du lo d'in gres so per ri ve la to ri con ven zio na li

FC Adapter fur Konventionelle Melder - FC410DIM

FIG. 1

FC410DIM De tec tor In ter face Module

PORTA DI PROGRAMMAZIONE
PROG PORT 
PROGRAMMIERSTECKER

ALIMENTATORE ESTERNO 24 Vcc
EXTERNAL POWER SUPPLY 24V d.c. 
EXTERNE ENERGIEVERSORGUNG 24 VDC

CENTRALE FC
FC CONTROLLER

AL DISPOSITIVO SEGUENTE
TO NEXT DEVICE 
ZUM NÄCHSTEN ELEMENT

+L1

-L1
LEFT

Cir cu i to SPUR (Clas se B)

Stich-Verdrahtung

FIG. 4

'Spur Cir cuit' (Class B)


