UPUTSTVO ZA UPOTREBU DALJINSKE
KOMANDE SA DVA KANALA (SUPRA-X2)

SUPRA-X2 se isporucuje sa dve daljinske komande koje su ukodirane na uredjaj.

KODIRANJE DALJINSKE KOMANDE

Prikljuciti S-X2 na jednosmeran napon od 12VDC-16VDC.Crvena LED dioda ce se
ukljuciti na jednu sekundu. Pritisnite TASTER T1 na S-X2 u trajanju od oko pola
sekunde,, crvena LED ce se ukljuciti dok drzite taster, pritisnuti bilo koje dugme na
daljinskoj komandi i drziti ga pritisnutog dok LED ne trepne tri puta, kodiranje
daljinske komande (oba kanala) je uspesnc obavljeno, proceduru ponoviti za svaku
daljinsku komandu posebno. S-X2 se moze programirati sa naj vise 82 daljinske
komande. Na S-X2 mozete kodirati i daljinsku komandu sa S-X4 (cetiri kanala) u tom
slucaju radice TASTER KANALA A i TASTER KANALA D

PROBLEM sa kodiranjem daljinske komande se moze javiti ako je baterija u daljinskoj
komandi oslabila, napon baterije u RADNOM STANJU (pri emitovanju) mora biti
1V, a u mirnom stanju 12,5V. Resenje: Zameniti bateriju , Oznaka bat. 27A

BRISANJE DALJINSKIH KOMANDI

Staviti S-X2 na napajanje, pritisnuti taster T! { drzat] ga pritisnutog (oke 10 sekundi),
crvena LED se ukljucuje, kada se iskljuci pustiti taster T1, LED ce trepnuti tri puta
Procedura je gotova. SVE DALJINSKE KOMANDE SU OBRISANE.

PROGRAMIRANJE VRSTE RADA '

NEZAVISNI VREMENSKO IMPULSNI RAD

Kanal uljucen - Podeseno VREME - Kanal iSIj'ucen

Je kada se preko VP potenciometra podesi vreme koje ce rele kanala A ili kanala B

da radi. Duzina vremena se podesava okretanjem VP-a u suprotnom smeru od kazaljke
na satu 1 to tako sto je krajnji desni polozaj naj krace vreme, oko jedne sekunde, a
krajnji levi polozaj naj duze vreme oko 2 minuta 15 sekundi. Za ovu vrstu rada

J11J2 je: SPOJENO. VP je Vremensko Podesavanje (vidi semu vezivanja)

ZAVISNO NEZAVISNI PREKIDACKI RAD
I-UKLJUCEN 2-ISKLJUCEN; 2-UKLJUCEN 1- ISKLJUCEN
1-UKLJUCEN 1-ISLKUCEN ; 2-UKLJUCEN 2-ISKLJUCEN

Je kada ukljucenjem prvog kanala iskljucujemo rad drugog kanala, odnosno
ukljucenjem drugog kanala iskljucujemo prvi kanal, Takodje u ovom rezimu pritiskom
DVA puta na isti taster daljinske komande, kanal koristimo i KAO NEZAVISNI RAD
(VIDI POD NEZAVISNI PREKIDACKI RAD) na njih NE utice vreme koje je
podeseno preko potenciometra. Za ovu vrstu rada J1 i J2 SKINUTL



NEZAVISNI RAD (RADI KAO PREKIDACQC)
Je kada se pritiskom jednog taster daljinske komande aktivira odgovarajuci rele
1 on ostaje ukljucen sve dok se ponovo ne pritisne isti taster.

Z.a ovu vrstu rada: J1 SKINUTO J2 SPOJENO

DIREKTAN RAD
Je kada se dugme daljinske komande pritisne i drzi pritisnuto, S-X2 ce aktivirati
odredjeni rele sve dok se dugme ne otpusti. J1 SPOJENO J2 SKINUTO

S-X2 se fabricki isporucuje sa: J1 i J2 SPOJENO
VP (Vremensko Podesavanje) je podeseno na pola sekunde, okretanjen u smeru
suprotno od skazaljke na satu produzavamo vreme do maksimalnih 2 minuta 15 sekundi.
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